Construction d'un établissement pénitentiaire a Vannes

Enquéte publique de DUP et mise en compatibilité du PLU

Les éléments mentionnés dans les pages suivantes se veulent critique au sens analytique afin d'évaluer
les données et d'arriver a un optimum pour le projet présenté. Il se peut ainsi que des éléments soient
peut-étre erronés et pourront faire I’'objet d’échanges et consensus.

API

AGENCE PUBLIQUE Projet de construction d'un centre
POUR LIMMOBILIER o o
DE LA JUSTICE pénitentiaire — Chapeau-Rouge

Commune de Vannes (56)

ANALYSE ELEMENTS DU D.A.E
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1 - Plan masse sans enceinte 1/600° :
A - Zone humide au nord-ouest.

01: Z.H. existante. Quelles démarches de sauvegarde en phase travaux ?

02 : «I'abord de mise a distance » et la voie de maintenance sont prévues en empiétement de cette
Z.H. en limite nord-ouest de I'enceinte ! Cela semble en incompatibilité avec la page 230 de I'étude
d’impact actualisée

Les zones humides préservées par le projet seront
stricternent  protégées, Des barriéres de protection
permettront d'éviter toute intrusion, tout stationnement ow
circulation de wéhicules, tout dépdt de matériaux sur les
zones humides.

Limpact du projet est fort pour les zones humides.

Concernant les zones humides évitées, I'essentiel des
zones humides, I'étude de fonctionnalité et le mode de
gestion des eaux pluviales proposé permettra de
maintenir, voire d"augmenter, leur alimentation.

03 : est-il bien prévu une mise en défens de I’'ensemble des espaces naturels préservés lors des
travaux ?
A priori oui sur les zones humides suivant étude d’impact page 235 ci-dessous
- i fy i
La mesure d'évitement ME 3 (notée E1.1b dans le VNEI, guide
Thema) wise la mise en defens des zones humides
preservess.
Mais pas clair sur les autres secteurs ou il est évoqué un évitement sans mentionner les mesures
concrétes ?

ME 2 - Evitement des secteurs 3 fort enjew écologigue

La mesure d'éviternent ME 2 (notée E1.1a dans le WNEI, guide
Théma) vise & préserver I'aire de défense écologigue en limite
nord et a I'est du site, I"alignement de vieux chenes au sud-
est, le boisement humide au sud et une bomne partie de la
Zone humide au nord.

B — Replantation / arbres Nord-Est :

04 : de nouveaux arbres sontimplantés sur les surfaces du
projet. Implantation a revoir car situés sur la bande des 6m
constituant la voie maintenance et la zone d’écartement du mur
d’enceinte.

Avis sur DAE centre pénitentiaire de VANNES - Pour échanges -

! 02/04/2025 .



C - Espaces naturels préserves :

Surface bitissable en anceinte (hors zone 510
neutre, glacis et chemin de ronde) (ha) v
Largeur de la zone neutre (m) -3
Largaeur du glacis {(m) 20

Largeur du chemin de ronde (m) [

Surface totale en enceinte (ha) 8,59
nmmnm:nlmulm 10

m

Surface des bitiments et parkings hors 1.06

enceinte (ha) :

Le dossier denguete parcellaire du dossier de Declaration
dutilité publique faisait part d'un besoin initial de 13 parcelles

pour une surface totale d'environ 16,1 ha,
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05 : Sur un total parcellaire de 16.1 ha, une surface de 13.50 ha environ sera construite ou aménagée, il reste
donc 2.50ha conservant leur état d’espaces naturels initiaux. Ces zones sont-elles identifiées sur un plan et
seront-elles bien préservées de tous travaux ? en effet, étant que le projet aménage la quasi-totalité du site et
les besoins en place nécessaire au chantier, les zones censées pourraient se voir déborder par le chantier ?
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D - Synthése avec projetdu LIZIEC:

06 : absence de mention du projet de I'’échangeur du LIZIEC ?

Le projet du LIZIEC prévoyant la modification / création de voies au regard des plans de principe diffusé,
ces éléments devraient apparaitre sur le plan masse. Ce dernier ne prend pas en compte les aménagements
en cours d’étude également concernant le dossier du LIZIEC ! Une synthése technique & organisationnelle,
entre le projet du LIZIEC, lanouvelle déserte du centre_P et le nouveau centre_P est indispensable.

Exemple : les projets LIZIEC prévoient une extension a 3 voies direction RENNES afin de permettre une bonne
fluidification des flux de véhicules en provenance de VANNES et se rattachant aux deux voies de circulations
accueillant déja les flux de NANTES & LORIENT.

Cet élargissement de voie coté terrain du centre_P impacte la limite nord du projet du centre_P, les surfaces
dédiées aux compensations & zones humides au nord-ouest et potentiellement I'emplacement de la limite
nord de I'enceinte.

! 02/04/2025 .
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Piece D — Description du projet :

Page 17 : Le paragraphe accessibilité, pour sa part, ne prend pas en compte le projet d’'aménagement
du LIZIEC - projet d’accessibilité majeur pour VANNES, ses abords et par conséquent pour le projet du
centre_P.

. focessibilité

Sitwé & proximité immédiate de I'échangeur du Liziec, la zone
est actuellement positionnde & 1,2 km de la sortie vers la
RM165 (axe Nantes-Cuimper) et & 900 m de la RN166 {&n
direction de Rennes). La ligne 8 de bus du réséesu de
transports en commun dessert e quartier et le relle & |a gare
et au comur de ville. Une étude est en cours afin de déterminer
la possibilivéd de déplacer I"armét actuel du giratoire du
chapeau rowge pour d'amélioner la desserte actuelle.

» Confirmer la mise a jour de l’étude DAE avec la globalité des aménagements de la zone concernée
(LIZIEC + Desserte centre_P + Centre_P) et non pas seulement « Desserte centre_P » et Centre_P.

Page 21 : Intégration dans I'environnement

Cet établissement devra bien s'intégrer dans son
environnement. En effet, le site est actuellement considérés
comme un écrin de verdure en entrée de ville. Le projet devra
préserver ce cadre et permettre une insertion douce et
progressive du projet dans son environnement. Cette
insertion douce passera notamment par la conservation du
masgue wvégétal composé de haie d'arbres de haute tige
présent en bordure de la RN166 située au nord du site (selon
leur compatibilité avec régles inhérentes de sécurisation du
site).

» Confirmer que les aménagements paysagers présentés sur le plan masse 1/600 sont conformes a
ces préceptes et ne feront pas I'objet de diminution au prétexte des régles de sécurisation
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Page 30 : Accés au site

1.3 Présentation du projet de wvoie
nouvelle

» Absence de prise en compte du projet du LIZIEC

» Le projet ne prend pas en compte le trafic routier en provenance du SUD-EST par la rue du ROHIC.
En effet, ce trafic est constante augmentation car cette rue crée un axe secondaire permettant de
relier la D104 (direction SULNIAC / BIZOLE / TREFFLEAN) et également la N165 en traversant la Z.A

PENTAPARC.

Le nouvel aménagement n’est pas prévu pour reprendre
le trafic de la rue du ROHIC en laissant ce dernier se poursuivre
dans la zone artisanale du Chapeau Rouge. Une réflexion sur la

reprise de ce trafic devrait &tre mené en lien toujours avec le

Projet LIZIEC afin d’avoir une vision globale du trafic de la zone

traitée.

Le nouvel aménagement de lavoie de desserte prévoit toutefois

un acces sens unique nord > Sud permettre aux
visiteurs/employés du centre_P de repartir par larue du Rohic
Sud ce qui augmente d’avantage le trafic de la dite voie.

» Confirmer que la voie de desserte — a charge Ville de

VANNES - sera réalisée et livrée avant la fin de la

phase 06 de construction du Centre_P afin d’assurer

une circulation par la voie prévue a cet effet et non

pas un trafic provisoire sur la rue du Chapeau Rouge

pour cause de retard éventuel sur le planning Ville

Page 68 : EU/EP

4.6 Eaux usées et pluviales

En phase explpitation, les eaux usées 8t pluviales seront
collactess separement :

« les eaux usées seront traitées par la  station
d'épuration de Tohannic (capacité de 60 000 eqfh -
équivalent habitant-) ou Le Prat (capacité de 35 000
eqfh)

« les eaux pluviales seront stockées, traitées et
rejetdées & débit limité, grice & wn dispositif de
rétention et dinfiltration.

» Eaux pluviales : confirmer la gestion intégrale a la
parcelle

» Gestion E.P. : il est fait état d’'une récupération EP
pour les sanitaires du personnel mais
aucunement pour la population carcérale ?
Pourquoi ?
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» Eauxusées: Confirmer la station de
traitement retenue et sa capacité a absorber les
débits complémentaires ?

(A priori Station du PRAT d’aprés I'étude
d’impact actualisée)

4.8 Gestion des eaux pluviales

Les détails relatifs & cette partie se situent dans la note de
gestion des eaux pluviales sibude dans le dossier Loi sur l'eau
(Pigce G).

Une récupération des eaux pluviales est prévue dans le cadre
du projet, afin d'alimenter les blocs sanitaires d'un des
badtimants hors enceinte, Elles seront récupdrées dans une
cuve de 50 m?, gui permettrant de couvrir 87 %% des bésoing,
Cette estimation du taux de couverture des besoins est basée
sur la prise en compte de la pluviométrie annuelle, du trop-
phein et du volume total d'eau de pluie utilisés.
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Page 70 : Plan des réseaux :

» Le plan présenté ne semble pas prendre en compte I'’ensemble des zones humides présentes au
nord du boisement conservé (cf plan masse 1/600)
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Page 75 : synthése des mesures :

6 Synthése des mesures
envisagées pour le centre
peénitentiaire tmpact nul

Ce tableau est une synthése des effets du projet et mesures
EP'é'l'.'mﬂl.HSt ; Fesdct R-. Comp&nsation -C-

; , dccompagnement -A-) mises en asunire dans le
cadre du projet.

La Piéce E présente le détall de ces mesures,

6.1 En phase chantier
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Le tableau présente un impact moyen — donc négligeable - sur la rue du ROHIC du fait du trafic chantier mais il
se limite qu’a I'aspect des poussieres et terres générées par ce dernier.

Il n’est pas fait état des conséquences de ce trafic chantier complémentaire sur le trafic existant de cette voie
allant de la D104 a la 4 voies vers RENNES. Ce trafic, si non régulé ou empéché sur la rue du Rohic engendrera
une dégradation conséquente de cette voie non dimensionnée pour un trafic chantier ou pour des passages
poids lourds récurrentes. Ainsi une interdiction d’emprunter la rue du Rohic vers D104 par le trafic chantier
serait a mettre en place.
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Piece E - Etude d’impact actualisée :

Page 33 : Coefficient CBS

L’étude présente un coefficient CBS de 0.67
ce qui correspond a une surface de 90 249m2 v & 193 m
pour les 134 700m2 du projet :

La surface au sol du bati sur 'ensemble dela ¢ b b Je La g oI
parcelle est de 74 170 m2 ce qui entend un ' '

solde de 60 530mz de surface d’espaces Emg ol om paceluin i wrrle i wndniom i 1
verts ou de surface éco-aménageable de S
coefficient CBS égal a 1. EImpris Ean Murhee Vgl - : - o

A cette surface s’ajoutent 3500m?2 issus de surfaces aménagées:

- Parking personnel en stabilisé : 5500m2 x 0.30 = 1650 m2

- PREJ: aire de retournement : 82m2x 0.50 = 41mz2

- Toiture végétalisée du PREJ =175 m2x 0.70 = 123 m2

- PHE : Toiture végétalisée : 1011m2x 0.70 =708 m2

- AFA Toiture végétalisée : 212 m2x 0.70 = 148 m2

- parking visiteurs : 2590 m2x 0.30 = 777m?2

> Soit un total général de 64 000m2 de surfaces éco-aménageables.
CBS parcelle =64 000/ 134 700 = 47.5%

Ce qui ne correspond pas au CBS de 67% présenté ?

> Quelles sont les surfaces aménagées et par quels procédés afin de gagner les 27 000m?2
manquants en surfaces éco-ameénagées ?

» Lestoitures des zones en enceinte sont-elles prévues végétalisées ou équipées en panneaux
photovoltaiques afin de permettre une réduction des consommations électriques par
autoconsommation ?
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Page 42 : Bio-sourcé

; . Producton I -::.ﬂl
:
_.‘i‘_ ] Stockage de carbone dam le ol -H13
-
I 10 Sinckage de rarbane dam lex matdrisus Biowcuroen 18]

» Quels sont les ouvrages / actions permettant de justifier 812t CO2b /an ?
» Quels sont les matériaux ou procédés de construction permettant de justifier 138t CO2b /an ?

Page 43 : diminution GES

L'etude realisée propose plusieurs pistes d'action afin
d'attenuer 'effet des emissions de GES et dans 'esprit de |a
sequence « Eviter, Reduire, Compenser =, certains postes
sont évoques ci-dessous comme pistes datténuation des
emissions, blem gue n'ayant pas nécessalrement été

guantifies en tant que telles dans le present bilan.

L’étude indique que pres de 50% des GES est lié a la construction méme.

» Quelles sont les pistes de diminution de I'empreinte carbone qui seront prises en compte ?

» Sur ce type de projet ou les volumes de béton sont trés importants, il serait tout indiqué de mettre
en ceuvre des bétons dits bas-carbone de type CEM IIl qui sont allégé en clinker (partie polluante
des bétons) et permettant des réductions de 50% de CO2 comparativement a un béton en CEM |
classique. Merci de confirmer ce point.

Page 43 : carbone & bio-sourcé :

« Stockage de carbone dans les materiaux biosgurces

Ameliorer le '-\.|I:ZII::i-.::I':.]-." de carbone dans les materiaux
biosourcés des futurs bat ments, par exemplé au travers
d'ambitions de gualite envircnnementale du batiment wvia
abtention dun labelsation (label matiment biosourcé par
exemple) allant au-dela de la reg emeantation, permet de
diminuer les émissions de gaz a effel de serre associées aux

materiaux de construction.

» L'étude présente le principe de stockage carbone et de matériaux biosourcés mais sans les définir.
Quelles seront les applications qui seront mises en ceuvre concrétement sur cette opération ?
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L’étude mentionne une critére E+C- niveau 1 alors que les constructions neuves actuelles se basent sur une
RE2020. La non-soumission a une réglementation thermique ne diminue pas les impacts pour autant. Pour
aller au-dela de la réglementation tel qu’il I'est mentionné, il conviendrait donc d’appliquer des objectifs
RE2020 ambitieux

Ebio = Bbio max -20 %
Cep £ Cep max -15% -

Page 44 : chantier

Si la rédaction d’'une charte est un point, la mise en place concréte d’actions ciblées est tout autant a
rechercher. Ainsi les installations de chantier représenteront plus de 30% des consommations et a ce titre,
étant donné I'ampleur et la durée du projet, des mesures comme les suivantes pourraient étre mises en
ceuvre :

E 02/04/2025
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- Base-vie a faible consommation d’énergie avec des coefficients de transmissions thermiques imposés

| ol |7 Fabricationa |
[ compter du [
_ 01/01/2025 |
| Murs T 047 |
[ Plancher haut I 0.2z - — |
Plancher bas |+ U.EE S :
| Parols vitrées 1+ —
Portes b —
| I o | |

En effet, au regard de leur usage, ces batiments de locaux de chantier sont soumis a I’arrété de 22 décembre
2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou
de petites surfaces modifiant Uarrété du 04 ao(t 2021 (RE2020)

Ces installations de chantier pourraient ainsi étre équipées de capteurs d’ouverture sur les portes et fenétres,
de réutilisation des eaux de pluie pour les sanitaires ....

- Lamise en place de poste de récupération des laitances et eaux de nettoyage du matériel du
bétonnage. Ces postes seraient équipées de filtres en série et de vidange réguliére via bordereaux de
suivis afin d’éviter le déversement massif de laitance de ciment dans l’environnement.

- Lesinstallations de chantier ont-elles prévues la mise en place de bornes VAE ?

Page 45 : Entrée de ville

3 Analyse de I'état initial du site et
de son environnement

L’étude indique bien que ce projet se situe en entrée de ville.

Toutefois, aucune synthéese n’est faite avec le projet LIZIEC. La conséquente directe est une dégradation de
l’aspect, du rendu pour les flux de circulation en provenance de PLOERMEL vers VANNES.

La réalisation du centre_P doit s’intégrer harmonieusement dans cette arrivée sur I'agglo et ne pas avoir Ueffet
d’'un mur d’enceinte bordant une voie rapide. La hauteur, I'altimétrie, et le recul du centre pénitentiaire, en
accord avec les voies de circulation du projet LIZIEC sont a modéliser afin de pas dégrader trop
considérablement I'état existant. Ainsi les haies bocagéres prévues conservées sont un bon exemple si tant est
gu’elles soient également compatibles avec le projet LIZIEC.

Page 53 : Sobriété énergétique

» Lasynthese présentée en page 43 laisse a penser a une optimisation du projet dans le cadre de la
sobriété mais cela ne semble pas en adéquation avec les principes de conception et construction
prévus. Voir interrogations sur page 43 & 307.

Le choix technigue retenu integre |'efficience et la
sobriété énergétigue avec un recours aux énergies

renouvelables,

Avis sur DAE centre pénitentiaire de VANNES - Pour échanges

[EEN

! 02/04/2025



Page 56 : pollutions ponctuelles des sols

Far aillewrs, les investigations sur les sols déemontrent la
présence d'anomalies ponctuelles en métaux [dépassements
des valeurs de bruit de fond pour Iarsenic, ke chroma, he
culbyre et b zinc), Les anomalies sont  retrouvdées
principalement dans les arknes granitiques recouvertes ge
parreg Féﬂétﬂh! sans anomalia.

> Afin de prévenir une pollution de sol et des eaux, est-il prévu un maillage de la zone afin d’identifier
précisément les zones sujettes a pollution afin d’éviter le déplacement et le mélange de cette
derniére lors des travaux de terrassements en déblais ou déblais/remblais ?

Le site est localisé sur un sol granitique soumis
potentiellement aux débordements de nappe et
dinondation de cave.

De plus, I"aréne granitique est présente entre 1,4 m de
profondeur et 4 m de profondeur.

» Le projet prévoit-il des zones de constructions enterrées ?
Si oui, ces derniéres sont-elles bien prévues cuvelées et non simplement drainées ? Car le drainage
implique une évacuation par pompage le plus souvent ce qui impacterait I’environnement car
pouvant étre assimilé a du rabattement de nappe ?

» Lafaible profondeur du rocher impacte-t-il les niveaux de terrassement recherchés ? sioui, sous
guelles conditions d’exécution sont prévues ces travaux de déroctage ?

Page 80 : Zones humides

Les analyses zones humides réalisées indiquent la
présence de plus de 2 ha de zones humides dont
15 732 m? dans la zone d'extension sud (pour rappel,
Zone non aménagée).

Aucune zone humide n‘a été recensée sur le périmétre
du projet de voie nouvelle.

L’étude indique la localisation des zones humides et précise que les ¥ sont hors zones aménagées
[l conviendra de matérialiser sur la durée des travaux I'ensemble des zones humides préservées.
» Confirmer les actions prévues
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Page 97 : Entrée de ville

< Dossler d'entrée de ville

[l est d'autre part a noter Mexistence d'une servitude = |lo >
Barnier = Qui impose uné marge de recul de 100 métres &
compter de "axe de lba RN166 saul & réaliser un dossier
dantres o ville permetiant de rédwing Cg Mecy

L'OAF spécifique = Chapeau Rouge = inbégre le JOSssier

d'entrée de ville (pece du dossier de DUP) dédiée a
implantation de "etablissement ponitentiaing oomme Suit :
& du fait de la loi Barnier, Menceinte de 'établistemeant
pénitentiaire ne sera pas directement construite en
bordure de la EN1&66 afin de préserver une mange de

recul suffisante at cohs te avec I'infrastrecture |

& Etude dentrée de villke a permis de reduire 1a limibe

nconstructible & 35 m (par rapport & "axe de la

RN 1&6G) ;
- | est donc préconisé de garder une bande dune
vilgtaine de matres (distance wvariable salon la

configuration des accotements et talus) de large
g ESRACE pour assurer la presersation dy princope de

a hase, bande paysagere en parabllele de la RN166

Page 128 : Projet LIZIEC

Méme remarque que sur Page 45

1% évocation du projet de refonte de I'’échangeur du LIZIEC.

concertation publigue s'est tenue du mols

letablistement pénitentiaire.

La DREAL Bretagne a engagé les études sur le
réaménagement de |'échangeur du Liziec. La
de
novembre 2020 au mois de janvier 2021, La varianke
€, la plus volontaire mais aussi la plus codteuse a été

retenus, L'emprise du futur échangeur du Liziec-
Tréalvé ne recoupe pas le périmétre d'étude de

> La conclusion indique que les deux projets
ne se recoupent pas. Cela est erroné sil'on prend
les données communiquées concernant les plans
d’aménagement et notamment la variante C.

Il convient d’effectuer un travail de synthése

(voir remarques portées pages précédentes)

iMﬂImlmmmﬁnmm“ﬂm
| pas de co-activités puisque les travaux de I'échangeur
| de Liziec seront réalisés aprés la construction du

Avis sur DAE centre pénitentiaire de VANNES - Pour échanges -

| eentre pénitentiaire de Vannes.

» Est-ce toujours le cas en 2025 suivant le dernier planning prévisionnel des deux opérations ?
» Quid de la coactivité « travaux liziec » vs « exploitation du centre » pour lazone de travaux

d’élargissement de la RN 166 ?

L’étude se focalise sur les infrastructures
routieres coté acces principal via la RN166 mais
il semble manquer les impacts sur larue du
Rohic comme déja évoqué antérieurement.
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Page 142 : Trafic routier :

Le trafic est fluide sur la rue du Rohic & I'heure de pointe du
matin et du soir, Sur la rue du Chapeau Rouge, la circulation
est dense & I'heure de pointe du matin. A I'heure de pointe
du soir, les conditions de circulations sont  bonnes,
natamment an direction du giratoire de Chapeau Rouge.

Les données présentées sont peut-étre a recroiser avec des données actualisées car I’étude indique que le
trafic est considéré comme fluide en heures de pointes alors que ce secteur est quotidiennement saturé en
heures de pointes. Il ne semble donc pas non plus y avoir de « capacités de réserves suffisantes » ?

De plus, les données présentées indiquent qu’un nombre de véhicule conséquente emprunte la rue du Rohic
jusqu’a son extrémité afin de rejoindre la RN166. Ainsi lorsque cette derniere sera mise en impasse ou modifiée
en circulation par le projet du centre_P, le trafic va se reporter sur la rue du Chapeau Rouge déja spécifiée
comme dense.

Un complément d’étude sur le trafic routier, ses incidences a court, moyen et long terme semble donc afaire ?

Page 187 -EU:

> VANNES AGGLO a-t-elle confirmée 'adéquation de la station du PRAT a reprendre les effluents ?

Page 204 : synthese

Lk bBien dewgsryi par les nfrasbructures routiEres

Lif Si@ &5 EtSryi Dar IS roulEs nalionakEs i 1665 & 165 i1
Infrastructures et par la route départementale n®775 Faible
routidres

Prajet dinfrastruciures di Pechangeur di Liziec-Trdalvé

» Ne semble pas en adéquation avec les conditions de circulation réelles ?

Avis sur DAE centre pénitentiaire de VANNES - Pour échanges

H 02/04/2025



Plusieprs rdseaux destervent g zone © rdsesux dlectrigues,

. risial de gaz, riseay d'adducton d'eau potabls, défende

— imcendie, eaux  usées, eaux  pluviales, réseau  de
Lo R E G,

Pas de contrainte particuliére Faible

» Capacité de traitement EU par station du Prat a valider
» Gestion des EP a la parcelle a valider

Suite aux sondages pedologigues et & Fanabyse flonstigue
Ea , ded zones humedes ont ébé observdes sur des
Tones humi
e superfiches asse? faibles en limite swd et en limite nord du
périmitre du projet.

Prendde &n COMpbe C8S Dones humides dans la
conception du projet o T 85 T

» Est-il possible de disposer d’un plan de localisation des zones humides existantes conservées et
des zones humides compensées ?

Page 219 : terrassements
Terrassemenis

L& terrain ne présente pas de caractéristigues qui nécessitent
des traveus de terrassement specifiques. Comme v

précédemment, il nest pas préve de terrassements autres
que e simphe reprofilage du terrain (4/- 0,5 m de
déplais/remblais). Sans rialisation de niveau enterrd, ils
seront  limitées éssentiellement & 'encastrement des
fondatigns,

» Ces informations de terrassement limités a 50cm ne recoupent pas les informations de profils
topographiques de la page 58 laissant a penser a des amplitudes de terrassements plus
importantes vers I'EST du terrain ?
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Page 307 : Etude thermique

Obijectifs classiques en logements sociaux

Ebio = Bbio max -10 %
Cep = Cep max -10%—>

Obijectifs classiques en logements sociaux avec subventions d’agglo

Ebio = Bbio max -20 %
Cep = Cep max -15% =

Page 237 : Planning travaux

MR 11 - Adaptation de la péripde de travaux sur

l'année

> Ladiffusion de U'étude d’impact en mars 2025 + les autres jalons administratifs éventuellement
nécessaires permettent-ils toujours de prévoir un démarrage des travaux en septembre 2025 ?

H 02/04/2025
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Page 238 : Zone de compensation

ML J - Hesfaurabion o Tomes Dmdes

» Ces travaux ont-ils été présentés par les riverains de la Z.C. ?

» Le fait d’abattre une peupleraie et d’engager des travaux lourds de terrassements et aménagements
sur un site déja naturel peut-il vraiment permettre de catégoriser cette surface comme une zone de
compensation ? Il s’agirait d’'une friche industrielle cela s’entendrait, dans le cas présent, c’est sujet
ainterrogations ?

» Création d’une mare, quid des moustiques pour les habitations a proximité ?

» Plan de localisation et projet d’'aménagement de ladite zone ?

Page 306 : Déplacements

Il est dane plus lent pour las visiteurs ot employes de
a prison de sortir par & nouvesu arreasu gue par |a
rue du Chapeau Houge. Cependant, la nouvelle wole
parmet de ne pas ajouter de flux supplementaire sur la

rue du Chapeau Rouge

Si effectivement la nouvelle voie d’acces au centre_P permet de ne pas ajouter de flux vers la rue du chapeau
rouge, il faut également prendre en compte que la mise en impasse de la rue du Rohic aura un effet négatif sur
la rue du Chapeau Rouge en dévoyant un flux existant.

En prenant en compte de plus

Il semble demeurer un probléme de flux routier et une inadéquation du réseau existant ou programmé
notamment vis-a-vis du giratoire et des rues Chapeau Rouge + Rohic

Avis sur DAE centre pénitentiaire de VANNES - Pour échanges
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Autre :

Suivi chantier : si une bonne définition des sujets et enjeux est primordial avant toute action ; la réussite, quant
a la gestion des impacts et la maitrise de I’environnement, ne peut se faire qu’avec un suivi terrain a minima
hebdomadaire. Ce suivi étant a réaliser par un/des bureaux d’études/ingénierie sachant sur les domaines
mentionnés dans I'étude. Ces organismes devant étre en capacité de faire remonter sans délai les
informations terrains aux MOA, MOE afin de permettre les actions nécessaires immédiates.
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